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Kiils6 menetes roppanthatd sodronyvég
Jobb menettel: 8445, A4, d3-db atmérdjli sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel
Bal menettel: 8446, A4, d3-d6 atmérdjli sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel

Golyd A2 matt vagy polirozott
Jobb menettel: 8462, matt, M6-M8 menetekkel, D15-D50

Jobb menettel: 8463, polirozott, M6-M8 menetekkel, D15-D50 - @
Kiilsé menetes roppanthat6 sodronyvég A - J ..
Jobb menettel: 8445, A4, d3-d6 4tmérdjl sodronyokhoz, : I —

M5-M10 menetekkel —
A

Domborufejii belsékulcsnyilasu anya M

Jobb menettel: 8464, A4, M5-M10 menetekkel

Kiils6 menetes roppanthaté sodronyvég
Jobb menettel: 8445, Ad, d3-d6 atmérdjli sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel @
Bal menettel: 8446, A4, d3-d6 atmérdjl sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel

Zart sodronyfeszito test (rovid) jobb- és balmenetes W '
8457, Ad, M5-M10 0

- iy e , — -
Szemes sodronyszerelvény kiils6 menettel M}

8454 A4 kilso M5-M10 menetekkel
8458 A4 bal kilsé M5-M10 menetekkel

Hosszu kiilsémenetes roppanthat6 sodronyvég anyaval
8307 A4 jobb kiilsé menet + alacsony anya. d2,5-d12 ig; M5-M20-ig
8467 A4 bal kiils6 bal menet + alacsony anya. d2,5-d12-ig; M5-M20-ig

Kiils6 menetes roppanthatd sodronyvég :‘3 '
Jobb menettel: 8445, A4, d3-db atmérdjli sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel @ — '\g i
Bal menettel: 8446, Ad, d3-d6 4tmérdjli sodronyokhoz, M5-M10 menetekkel ,ﬂm ——— 2

Belsé menetes villa e ——

Jobb menettel: 8455, A4, M5-M10 menetekkel
Bal menettel: 8456, A4, M5-M10 menetekkel

Szerelhet6 sodronyvég jobb, vagy bal menettel
8451 Ad jobb és bal belsé menettel, d3-d5 atmérdjd sodronyokhoz, M6 menettel

Bels6 menetes roppanthat6 sodronyvég
8449 jobb belsé menettel d3-d6 atmérdjli sodronyhoz; M5-M8 menettel
8450 bal belsé menettel ; d3-d6 atmérdjl sodronyhoz, M5-M8 menettel

Hozzavalo csavar tetszés szerint

Szerlehetd sodronyvégzédés M .

8406, A4, d4-d8 atmérdjl sodronyokhoz, M8-M16 menetekkel




@ Dombortfejl, roppanthaté sodronyvég
8448, Ad, d3-d6 atmeérdji sodronyokhoz

@ Sillyesztettfejd,

roppanthat6 sodronyvég
8459, Ad, d3-dé atmeérdji sodronyokhoz

@ Szemes, roppanthaté sodronyvég
8469, Ad, d3-d6 atmérdjl sodronyokhoz

@ "U" sodronybilincs
9074, A4, d2-d22 atmérdjli sodronyokhoz
() Kotélsziv

9073, A4, d2-d24
atmérdjli sodronyokhoz

1 1 @ ..Duplex” sodronybilincs

8284, A4, d2-d10 atmérdjii sodronyokhoz

1 2 @ .Simplex” sodronybilincs '

8304, Ad, d2-d10 atmérdji
sodronyokhoz

1 3 @ Nyitott sodronyfeszité

9072 Ad szem-szem, kampd-kampd, szem-kampo
valtozatokban. M5-M20.

(Tobb féle feszitd is elérhetd
a kinalatunkban.)



) 7x7-es szalszerkezetli korlatsodrony (A) \\%
Manyagbevonat nélkil: 3055, A4, atmérd d1-d16-ig j
- 4

@ 7x7-es szalszerkezetii korlatsodrony N

Fehér mianyag bevonattal:
8381, Ad, atmérd d3/5, d4/6, d4/7, d5/7, d6/9 @

1 5 @ 7x19-es szalszerkezet(i hajlékony sodrony

3060 A4 d1, 5-d 16-ig

1 6 @ Bowden (merev)

3053 1x19 szélszerkezet(i A4 d1-d16-ig

@ Mosddcsavar jobb menettel
8215 A2/A4 MB-M12
¢ Mosdécsavar bal menettel

8516 A4, M5-M10

~ et
0 DIN 444 - T
szemescsavar S

A2/A4 M6-M12 6
() Haijlitott huzal szemescsavar 0 = p——

9078 A2, M4-M10 ~ M"?
(@ Famenetes szemescsavar

9079 A2, d3,45 - d5,25 (C =
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DIN 582, A2/A4 , M6-M36 @
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@ Aluminium nipli
8471 AL d2-d12

() Réznipli
8285 CU d1.5-d12

@ Rozsdamentes, vagy savallé nipli
8470 A2/A4 d2-d12

@ Kézi nipliroppanté-fogé
814678 niplik préseléséhez (sodronyvagasra is alkalmas)
d 1,5-5 mm-ig

@ Kézi préselészerszam
814678 12 t sodronyvégzédések roppantasahoz + a megfeleld
préspofak

@ .Papagéjcsér” sodronyvago

8504 maximum d4 sodronyig

@ Osszeragodas
Arozsdamentes és savallo acél egyik jellemz6 tulajdonsaga a menetek ,dsszera-
godasa” a felhasznalas soran. Ez nem tévesztendd dssze a hagyomanyos csa-
varok dsszeragodasaval, ahol a jelenség a megrozsdasodas kdvetkezménye,
és relative hossz( id alatt alakul ki. Az ausztenites alapanyagu csavaroknal a
jelenség rendkiviil gyors, mivel mar az elsé meghuzas soran megtorténhet,
hogy a menet (gy megszorul, mintha dssze lenne hegesztve! Nem jarunk

érintkezd felliletek egymasba folyhatnak. Ez el6fordulhat a még laza
kotés esetében is, mieldtt teljesen meghlztuk volna a csavarzatot. Elég
egy pont, ahol erdteljesebb a stirlodas a két érintkezd fellilet kdzott, és
az egybeolvadas megtérténik. Ezt aztan mar csak a legdrasztikusabb
modon lehet visszabontani, a csavar elvagasa, vagy elszakitasa ttjan...

Van megoldas a problémara, szkennelje be
a QR kodot és olvasson tovabb!

@ OKS 250 szerel6paszta minta

]
ic a7 & to6dd 250
Itt a megoldds az dsszerdgéddsra! n %mm
Tiden,  ROZSDAMENTES CSAVARDKHOT

8g 80g 2508, 1 kg-os kiszerelésekben. f
5 grammos mintat adunk minden 50.000 ft feletti rendeléshez.

cikket itt olvashat

s Gl a hatoldalon! =)

A sodronykotélrdl érdekes Re n d e I é s i i n fo r m é c i 6 k



Ha barmilyen sodronyos

megoldasra van szuksége, hivjon

minket a +36-1-453-7060 telefonszamon, vagy
kuldjon e-mailt az info@menet-trend.hu cimre!
Kollegaink orommel segiteni fognak egy latvanyos,
praktikus és gazdasagos megoldas kivalasztasaban.

Tovabbi érdekes és hasznos informaciokat érhet el itt:

Sodronyok

o Sodronyszerelvények
felhasznalasa ‘ y y

- )
= menet-trend
éemesacél kotéelem nagykereskedés

H-1047 Budapest, Baross utca 79-89.
(+36 1) 453 70 60 = info@menet-trend.hu

www.menet-trend.hu MENET-TREND-SZERU, GYORS KISZALLITASSAL



